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Szanowni Panstwo

Mam przyjemnos$¢ zapozna¢ Panstwa z dziatalnosciag Grupy Firm WIREX.
Przedsiebiorstwo ma gtoéwna siedzibe w gminnej miejscowosci Kietczygtow przy
ul. Piotrkowskiej 14, woj.t6dzkie, niedaleko Wielunia i Betchatowa.

Od ponad 25 lat nasza Firma jest wiodgcym krajowym producentem maszyn i urzadzen tartacznych
opartych wytacznie na zastosowaniu pit tasmowych. Oferujemy Panstwu urzadzenia o wysokiej wydajnosci
i niezawodnosci, ktore zostaty nagrodzone ztotymi medalami na targach w kraju i za granica.

W swojej historii rozszerzylismy produkcje o inne dzialy zwigzane z przetwdrstwem drewna. W 1993 r.
uruchomilismy tartak oparty wytacznie na maszynach wiasnej produkgji. Obecnie dziat produkgji maszyn stanowi 50%
wartosci sprzedazy Grupy. WIREX zajmuje sie obecnie produkcja maszyn i urzadzen tartacznych dla matych
i $rednich przedsiebiorstw przemystu tartacznego przerabiajgcych od 100 m® do 35000 m® surowca drzewnego
rocznie.

Nasze technologie nie ustepuja w niczym osiggnieciom innych producentéw na Swiecie, przy
zachowaniu atrakcyjnych cen urzadzen i czesci zamiennych. Decydujac sie na zakup ktorejkolwiek
z oferowanych przez nas maszyn mozecie by¢ Panstwo pewni, ze nabywacie produkt o wysokiej jakosci za
satysfakcjonujaca Was cene. Posiadamy mozliwosci spetnienia indywidualnych wymagan klienta w zakresie
przystosowania naszych maszyn do konkretnych potrzeb zamawiajacego.

Zastosowanie produkowanych przez WIREX maszyn i urzadzen daje uzytkownikom:

* niskie koszty montazu i przygotowania miejsca, w ktérym maja byc¢ eksploatowane,

- zbedne jest instalowanie stacji transformatorowej, gdyz zapotrzebowanie mocy tych urzadzen jest
niewielkie,

* natychmiastowa eksploatacja maszyn po ustawieniu ich w miejscu przeznaczenia,

+ zwiekszenie uzysku gotowych produktow z jednostki surowca
drzewnego,

« otrzymywanie lepszej jakosciowo tarcicy z przecietego surowca
w porownaniu do tradycyjnych trakéw ramowych.

tacze pozdrowienia,

Prezes,

Wiestaw Ciura




INFORMACJE TECHNICZNE:
« Sciany zewnetrzne szkieletowe z elewacja jak w domach z bali
« Sciany zewnetrzne szkieletowe z elewacja z tynku mineralnego na styropianie
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne parteru z litych bali
« Sciany szczytowe z bali lub konstrukgji lekkiej
« Scianki wewnetrzne konstrukgji lekkiej
« Konstrukcja nosna z belkami nosnymistropu
+ Podtoga dwuwarstwowa na stropie
Stolarka okienna w standardzie EURO parteru i poddasza wo L
 Drzwizewnetrzneiwewnetrzne ﬁ
Schody z litych bali cruPA WIREX
Wiezba dachowa
Dach pokryty: « deskami niestruganymiw obrysie budynku ¢ oblicowka poza obrysem budynku « papa

CZECHY SZCZEGOLNE:

» Walory estetyczne domu zbudowanego z setek elementéw, z ktorych kazdy jest niepowtarzalny i sam w sobie
dekoracyjny, tworzacy piekna fakture scian

« Sciany szkieletowe prefabrykowane w zaktadzie i jako gotowe montowane na fundamencie przy pomocy dzwigu

« Korzystny w budynkach z drewna mikroklimat wnetrza, przyjazny cztowiekowi; ciepty zima i chtodny latem, samoistnie
regulujacy wilgotnos¢ powietrza we wnetrzu, o promieniowaniu nizszym od promieniowania tfa (otoczenia budynku)

» Wysoka odpornosé ogniowa budynku dzieki zastosowaniu elementéw o masywnych przekrojach

« Krétki czas budowy

OFERTA DODATKOWA:

* Realizacja budynkow o Scianach wiencowych z bali

» Domy catoroczne, obiekty handlowe, gastronomiczne, altany, pergole, elementy architektury ogrodowej, meble
ogrodowe z okragtych bali sosnowych

« Bale suszone komorowo o przekrojach 13,17, 22, 25cm, ktére w postaci gotowych do ztozenia elementéw sa
impregnowane ekologicznymi srodkami ochrony drewna
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Juz od ponad 20 lat Firma WIREX dziata w szeroko rozumianej branzy drzewnej. Poczawszy
od wycinki drzew, poprzez jego przecieranie, zrebkowanie i peletowanie, skonczywszy
na produkcji domdw z bali, maszyn i urzadzen tartacznych. Grupa Wirex, jako jeden, spdjny
organizm stara sie zaspokoi¢ wszelkie potrzeby klienta. Przedmiotem oferty sa produkowane
przez nas wyroby drzewne, takie jak:

1) TARCICA WYKONYWANA ZGODNIE ZZAMOWIENIEM KLIENTA
-Ogodlnego uzytku; - Obrzynana/ nieobrzynana;- Bezseczna; - Suszona;
-Impregnowana cisnieniowo srodkiem WOLMANIT CX-8;
-Oferujemy takze elementy strugane.

2) KANTOWKI

Wymiary:

-grubosé: 40/120 mm

-dtugosé: 2400/5000 mm

3) DESKITARASOWE / PODESTY

Produkujemy deski tarasowe sosnowe ryflowane,

badz gtadkie owymiarach:

-grubosé: 19/28 mm

-szerokos¢: 95/140 mm

-dblugos¢: 2400/5000 mm

4) DESKI OBICIOWE

a) Deska boazeryjna - suszona komorowo o wymiarach:
-grubosé: 16/20 mm

-szerokos¢: 95/120 mm

-dblugosé: 2000/5000 mm

b) Rabatskandynawski (siding drewniany) o wymiarach:
-standard: 19x195x3000/5000 mm

c) Deska elewacyjna (imitacja bala), suszona komorowo
o wymiarach:

-grubosé: 30/70 mm

-szerokos¢: 130/195mm

- dtugosé: 3000/6000 mm

5) PLOTY DREWNIANE

Wykonujemy ptoty deskowe wg. wymagan klienta o wymiarach:
-grubosé: 14/16 mm

-szerokos$¢: 120/140 mm

-dtugosé: 1800 mm

6) ELEMENTY PALET / PALET

Oferujemy elementy palet. Specjalizujemy sie takze w produkg;ji palet niestandardowych.
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Pelet - materiat opatowy ze sprasowanych pod wysokim cisnieniem odpaddw drzewnych:
trocin, wiérow, zrebkédw. Wykonywany w postaci granulatu w ksztatcie walcow o srednicy 6 mm
oraz dtugosci do kilku centymetrow, konfekcjonowany w workach 15kg i big bagach 1t.
Oferowany przez nas pelet produkowany jest z trocin drzew iglastych (sosna, swierk). Wptywa to
W znaczacy sposob na wysoka wartos¢ opatowa peletu. Parametry techniczne spetniaja wymogi
europejskiego certyfikatu EN 14961-2 A1

Parametry techniczne peletu:

- wartos$¢ opatowa: powyzej 18 000 kJ/kg

- wilgotnos¢: ok. 10 %,

- Srednica: 6 mm,

- dtugosé: ponizej 40 mm,

- zawartosc¢ popiotu: ponizej 0,7 %.
W ofercie posiadamy réwniez granulat dla celéw przemystowych w opakowaniach typu big-bag lub luzem
sypany zsilosa.
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Informacje ofertowe:
« gatunki: dab, buk, grab, jesion, brzoza, olcha;
« forma opakowania:
- skrzynio-paleta Imp lub 2mp;
- worek siatkowy 22 lub 40 litrow;
- torba papierowa;
- torba foliowa wentylowana;
« dtugosci ciecia: wg zaméwien klienta (standard 28-30 cm)
« wilgotnos¢ drewna: suche do 25% oraz Swiezo ciete.
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Firma WIREX Sp. z o.0. oferuje zrebki lesne i tartaczne wraz z wiasnym transportem
specjalistycznym do miejsca przeznaczenia.

Gatunki drzew:
- zrebka lesna - iglaste
- zrebka tartaczna - iglastei lisciaste.

Istnieje mozliwos¢ regulacji frakcji od 15 mm do kilku centymetrow wg zamowien
indywidualnych.




WIREX LEASING Sp. z 0.0. zostata zatozona w 2004r. Jest firma powotana przez wtascicieli
W-IREX Przedsiebiorstwo Prywatne, czotowego producenta w kraju trakéw tasmowych
orazinnych maszyniurzadzen tartacznych dla matych i $rednich przedsiebiorstw.

Dzieki przyjaznym dla Klientow zasadom leasingu zaufato nam setki nowych firm na terenie
catej Polski. Nasza oferta zawiera korzystne zasady leasingu zarébwno maszyn i urzadzen tartacznych,
jak i samochodow osobowych oraz ciezarowych.

LEASING MASZYN I URZADZEN

W przypadku leasingowania urzadzen tartacznych firmy WIREX gwarantujemy nie tylko najwyzszg jako$¢ maszyn
iurzadzen, ale réwniez solidnos$¢ przy zawieraniu transakgji.

Wychodzac naprzeciw potrzebom kazdego klienta oraz bedac swiadomymi stale rosnacych wymogdw rynkowych,
za czym idzie modernizacja badz wymiana parku maszynowego, przygotowalismy dla Pahstwa specjalng oferte leasingowa
co pozwoli Wam uzywacé w swojej dziatalnosci najnowszych maszyn i urzadzeh. WIREX LEASING ekspresowo sfinansuje
Twoje inwestycje, bez koniecznosci angazowania srodkéw wirasnych. Umowa zawierana jest w ciggu kilku dni od dnia
dostarczenia wypetnionego wniosku oraz kompletu dokumentow.
Zalety WIREX Leasing:

-Organizacja transportu maszyn i urzadzen do klienta 4 _
-Nie wymagamy dodatkowego zabezpieczenia umowy i E T

-Nie wymagamy zaswiadczenia ZUS i US x
-Szybka decyzja o przyznaniu finansowania —tuz po dostarczeniu dokumentéw

LEASING SAMOCHODOW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
Zalety WIREX Leasing:
-Nie wymagamy dodatkowego zabezpieczenia umowy
-Nie wymagamy zaswiadczenia ZUS i US
-Szybka decyzja o przyznaniu finansowania — tuz po dostarczeniu dokumentéw
-Pomagamy Klientom we wszystkich formalnosciach zwigzanych z:
- odebraniem pojazdu
- ubezpieczeniem
- rejestracjg w Wydziale Komunikacji

Wszystkie wymagane dokumenty mozna sktada¢ osobiscie w siedzibie firmy poczta, faksem lub za pomoca
elektronicznych nosnikéw. Po wstepnej analizie dostarczonych dokumentéw przedstawiciel WIREX LEASING kontaktuje sie
osobiscie z wnioskodawcg w jego siedzibie, gdzie nastepuje weryfikacja dostarczonych wczesniej dokumentdw,
sporzadzenie wniosku i podjecie decyzji o finansowaniu.

Konstrukcja umowy gwarantuje ochrone zainwestowanych srodkéw w przypadku kradziezy urzadzenia lub pojazdu,
badzjego czesciowego lub catkowitego zniszczenia.
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Pilarka tasmowa typ CZP-4/A wzmocniona

Wychodzgc naprzeciw potrzebom naszych klientow, zwigzanych ze zwiekszeniem wydajnosci przecieranego surowca,
stworzylismy pilarke tasmowa CZP-4/A wzmocniong o $rednim przetarciu 5m* na godzine. Przy zastosowaniu systemu
podawania ktdd oraz stotéw odbierajacych pryzmy, deski i zrzyny, wydajnoéé maszyny wzrasta nawet do 10m* na godzine -
jednoczesnie minimalizujac koszty produkcyjne.

Pilarka przystosowana jest do obrébki drewna zaréwno stosowego jaki i ktod tartacznych o srednicy do 500mm oraz
dtugosci do 4000mm. Cztery gtowice tnace dajg mozliwos¢ wyciecia dwustronnie odkrytej pryzmy wraz z dwoma deskami
po bokach badz trzech pryzm jednoczesnie. Stabilnos¢ ciecia zapewniaja cztery pneumatyczne sitowniki, ktére dociskaja
obrabiany surowiec.

Wymiary gabarytowe:  dtugosc¢ catkowita 7500mm
szeroko$¢ 2600mm
wysokos$é 2400mm
wys. blatu podajnika 870mm

+ Podajnik zatadowczy okraglakéow typ £PW-3

Waga 2000kg
Wymiary obrabianego  $rednica do 500mm
surowca dtugos¢ od 1500 do 4000mm

Grubos¢ otrzym. pryzm od 85mm
Moc silnikéw gtownych 4 x 7,5kW
Zapotrzebowanie mocy 31,5kW

Zasilanie 400V (3 fazowe) 7

Posuw podajnika sterowany ptynnie (falownik) g
predkos¢ 4-20 m/min j 5

Dlugosé brzeszczotu 4400mm |

Dociski pneumatyczne 4 sitowniki



Wymiary gabarytowe:

Pilarka pozioma CZ-1/ZM przeznaczona jest do ciecia
drewna ktodowego (ktody) na elementy w postaci desek,
krawedziakéw, wiezby dachowej, fat, itp. CZ-1/ZM jest
maszyna uniwersalng, pozwalajaca na ciecie ktdd
o duzych srednicach oraz o nieograniczonej dtugosci.
Wydajnos¢ maszyny jest uzalezniona od wielkosci
przecieranej ktody i wynosi $rednio 3+3,5 m® na godzine

gotowego surowca.

dtugos¢ 6000mm _NA'-NIE

szerokos$¢ 2300mm

wysokoéé 2650mm * Przedtuzenie toza pilarki o dtugosci 3 metrow

Masa obrabiarki 1700kg * Przedtuzenie toza pilarki o dtugosci 6 metrow

Max. $rednica ktody 100cm « Mikroprocesorowy sterownik grubosci ciecia typ ISP-10
Diugos¢ ciecia 4,8m * Podcinak kory/korowarka

Moc silnika gtéwnego ~ 11kW » Obracak fancuchowy

Zapotrzebowanie mocy  12kW « Ktonice odbojowe — 2 sztuki

Zasilanie 400V (3 fazowe) * Rolka poziomowania zwykta

Posuw gtowicy

* Rolka poziomowania ktody z napedem hydraulicznym
* Dodatkowy docisk hydrauliczny
plynnie (falownik) « Dodatkowy obracak pazurowy

predko$¢ 4-20 m/min * Laser

pionowy mechaniczny
poziomy sterowany

Dlugos¢ brzeszczotu

4818mm » Dodatkowa tapa zatadowcza

Hydraulika (standard)

widty zatadowcze * Zmiana silnika na 15kW wraz z dodatkowym
obracak ktody prowadzeniem wozka po prawej stronie

docisk ktody « Fotel operatora
* Przeniesienie pulpitu (z wozka na poczatek toza)

dwie rolki poziomowania
zespot ramion oporowych
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KASEYP CZ-17B1G—

Pilarka pozioma typu CZ-1/BIG przeznaczona jest do
ciecia drewna ktodowego o dowolnej dtugosci ze srednica
do 130cm. Wydajnos¢ maszyny uzalezniona jest od
wielkosci przecieranej ktody i wynosi $rednio 3,5+5m?® na
godzine gotowego surowca
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Wymiary gabarytowe dtugosc 8000mm
szerokos¢ 3020mm
wysokos¢ 3140mm
Masa obrabiarki 3500kg
Max. Srednica klody 130cm * Podcinak kory/korowarka
Dlugos¢ ciecia 6m « Obracak tancuchowy
Moc silnika gtéwnego ~ 18,5kW * Rolka poziomowania ktody z napedem hydraulicznym
Zapotrzebowanie mocy 20kW » Dodatkowy docisk hydrauliczny
Zasilanie 400V (3 fazowe) » Dodatkowa tapa zatadowcza
Posuw glowicy Pionowy mechaniczny * Ktonice odbojowe
na fancuchach - regulowany * Silnik 22kW
sterownikiem ISP-010 * Przedtuzenie toza o dtugosci 4m
Poziomy sterowany ptynnie * Rampa zatadowcza RZ/CZ-1
(falownik) * Przeniesienie pulpitu z wézka na poczatek toza
Predkos¢ 4-20m/min.
Dlugos¢ brzeszczotu 6000mm.
Hydraulika (standard) Widty zatadowcze
Obracak ktody
Dwa dociski
Dwie rolki poziomowania
ktody

Zespot ramion oporowych
Hydrolorka




Pilarka przejezdna typu CZ-1/M przeznaczona jest do obrébki
drewna ktodowego. Wydajnosé maszyny jest uzalezniona od wielkosci
przecieranej ktody i $rednio wynosi 3+3,5 m* na godzine gotowego
surowca.

Wymiary gabarytowe:  dtugos¢ 9045mm _NA'-NIE

szerokos$¢ 2355mm
wysokoé¢ 2850mm » Mikroprocesorowy sterownik grubosci ciecia ISP-10

Masa obrabiarki 2350kg « Podcinak kory/korowarka
* Obracak tancuchowy

Max. Srednica ktody 100cm
Dlugosé ciecia 6,2m * Ktonice odbojowe — 2 sztuki
Moc silnika gtéwnego 11kW * Rolka poziomowania ktody z napedem hydraulicznym
Zapotrzebowanie mocy  12kW * Rolka poziomowania zwykta
Zasilanie 400V (3 fazowe) » Dodatkowy obracak pazurowy
Posuw gtowicy pionowy mechaniczny * Dodatkowy docisk hydrauliczny
poziomy sterowany ptynnie » Dodatkowa tapa zatadowcza
(falownik) » Zmiana silnika na 15kW
predkoéé 4-20 m/min * Przedtuzenie foza o dtugosci 3 metrow z czterema
Dlugosé brzeszczotu 4818mm regulowanymi nogami
Hydraulika (standard) widty zatadowcze * Laser
obracak ktody
docisk ktody

dwie rolki poziomowania ktody
zespot ramion oporowych




Pilarka CZ-1/U przeznaczona jest do obrébki drewna
ktodowego. Wydajnos¢ maszyny jest uzalezniona
od wielkosci przecieranej ktody i wynosi srednio
3+3,5m* nagodzine gotowego surowca.

Wymiary gabarytowe:

dtugos¢ 7000mm
szeroko$¢ 2200mm
wysokos$é 2600mm

Masa obrabiarki 1600kg
Max. Srednica ktody 80cm
Dlugos¢ ciecia 4,6m
Moc silnika gtéwnego 7,5kW
Zapotrzebowanie mocy 8,5kW

400V (3 fazowe)

pionowy mechaniczny
poziomy sterowany ptynnie
(falownik)

predkos¢ 4-20 m/min
4004mm

widty zatadowcze

obracak ktody

docisk ktody

rolka do poziomowania ktody
zespot ramion oporowych

Zasilanie
Posuw glowicy

Dlugos¢ brzeszczotu
Hydraulika (standard)

'WYPOSAZENIE OPCJONALNE

« Sterownik grubosci ciecia ISP-10

* Podcinak kory / korowarka

* Przedtuzenie toza pilarki o dtugosci 3 metréw

* Silnik 11kW

¢ Rolka poziomowania ktody z napedem hydraulicznym
* Rolka poziomowania zwykta

Sterownik ISP-010
opcja dodatkowa
do wszystkich
pilarek typu CZ-1




Wymiary gabarytowe:

dtugos¢ 6000mm
szeroko$¢ 2200mm
wysokos¢ 2100mm

Masa obrabiarki 1050kg
Max. Srednica klody 80cm
Dlugos¢ ciecia 4,8m
Moc silnika gtéwnego  7,5kW
Zapotrzebowanie mocy 8,5kW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw glowicy

pionowy mechaniczny
poziomy sterowany ptynnie
(falownik)

predkos¢ 4-20 m/min.

Diugos¢ brzeszczotu

4004mm

Pilarka tasmowa CZ-1/U mini to trak uproszczony,
przeznaczony do obrébki drewna kiodowego - bez
urzadzen hydraulicznych. Wydajnos¢ maszyny jest
uzalezniona od wielkosci przecieranej ktody i Srednio
wynosi 1+2 m?® nagodzine gotowego surowca.

'WYPOSAZENIE OPCJONALNE

« Mikroprocesorowy sterownik grubosci ciecia ISP-10
* Podcinak kory/korowarka

* Przedtuzenie toza o dtugosci 3 metréw

¢ Reczny obracak ktody

* Zmiana silnika na 11kW
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Wymiary gabarytowe:

dtugos¢ 6000mm
szeroko$¢ 2200mm
wysokos¢ 2100mm

Masa obrabiarki 600kg
Max. Srednica klody 80cm
Dtugosc ciecia 4,8m

Moc silnika gtéwnego  7,5kW
Zapotrzebowanie mocy 8,5kW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw gtowicy

pionowy mechaniczny za
pomoca wciggarki
poziomy reczny — poprzez
przektadnie tancuchowa

Diugos¢ brzeszczotu

4004mm
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Pilarka tasmowa typu CZ-1/Small to trak uproszczony,
przeznaczony dla klientéw przecierajacych nieduze ilosci
surowca na potrzeby wtasne. Wydajnos¢ maszyny
uzalezniona jest od wielkosci przecieranej ktody i wynosi
$rednio 1 do 1,5m? na godzine gotowego surowca.

'WYPOSAZENIE OPCJONALNE

+ Mikroprocesorowy sterownik grubosci ciecia ISP-10
(w opgji ze $rubag podnoszenia)

« Podnoszenie gtowicy mechanicznie sruba
z przektadnia

* Posuw poziomy elektryczny (ptynnie sterowany
przez falownik — potencjometrem)

* Reczny obracak ktody

* Zmiana silnika na 11kW

* Przedtuzenie toza o dtugosci 3 metréw




Wymiary gabarytowe:

Rampa zatadowcza do ktéd typu RZ/CZ-1
przystosowana jest do zatadunku drewna tartacznego.
Doskonale sprawdza sie z naszymi pilarkami typu CZ-1/ZM
oraz CZ-1/ZM/BIG, gdyz sterowanie umieszcza sie na
pulpicie.

dtugos¢ catkowita 5450mm
szeroko$¢ 2420mm
wysokos¢ wraz z widtami 1740mm

Ciezar catkowity

700kg

Moc silnika gtéwnego

1,5kwW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Opcja do pilarki CZ-1/ZM




Pilarka CZ-2 przeznaczona jest do obrébki pryzm dwu lub trojstronnie odkrytych badz
rozcinania na deski lub kantowki. Zastepuje wielopite tarczowag przy cieciu desek
paletowych, zwiekszajac uzysk ze wzgledu na oszczednos¢ materiatu (grubos¢ rzazu
2+2,5mm). Wydajnos¢ pilarki zalezy od wielkosci obrabianego surowca oraz grubosci cietej

deski; $rednio wynosi 2+3m? na godzine gotowego wyrobu.

Wymiary gabarytowe:

dtugos¢ 4500mm

szeroko$¢ 1900mm
wysokos¢ 1750mm

wys. blatu podajnika 850mm

Waga

950kg

Wymiary obrabianego
surowca

wysokos¢ 280cm
szerokos$¢ 300mm
dtugos¢ od 500 do 3000mm

Moc silnikéw gtéwnych

2 x 5,5kwW

Zapotrzebowanie mocy

12kW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw podajnika

sterowany ptynnie (falownik)
predkos¢ 4-20 m/min.

Dtugosc brzeszczotu

4004mm

« Silnik napedowe gtowic 2 x 7,5 kW

« Gtoéwny podajnik o szerokosci 300mm

* Podajnik powrotny 300x3000mm

« Dodatkowa gtowica czyszczaco-frezujaca



Pilarka taSmowa pozioma typu CZ-3 przeznaczona jest do obrébki pryzm dwu lub trojstronnie odkrytych, rozcinania
na deski lub kantowki. Moze zastgpi¢ wielopite tarczowa przy cieciu desek paletowych, zwiekszajac uzysk ze wzgledu
na oszczednos$¢ materiatu (grubosé rzazu 2+2,5mm). Wydajno$¢ maszyny jest uzalezniona od wielkosci obrabianego
surowca (pryzmy) oraz grubosci cietej deski i wynosi srednio 3+4 m* na godzine gotowego wyrobu.

Wymiary gabarytowe:

dtugos¢ catkowita 5500mm
szeroko$¢ 1900mm

wysokoéé 2000mm + Silniki napedowe gtowic 3 x 7,5kW

wys. blatu podajnika 850mm . PodaJ:nik gtéwny o szerokosci 300mm
Waga 1300kg + Podajnik powrotr?y 300x3000mm ‘
Wymiary obrabianego  wysokos¢ pryzmy 280mm + Dodatkowa gtowica czyszczaco-frezujaca

surowca

szeroko$¢ pryzmy 300mm
dtugos¢ od 500 do 3000mm

Moc silnikéw gtéwnych

3 x 5,5kW

Zapotrzebowanie mocy

18kW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw glowicy

posuw poziomy podajnika
sterowany ptynnie (falownik)
predkosc 4-20 m/min

Dtugos¢ brzeszczotu

4004mm

CZ-3 z podajnikiem powrotnym




Wymiary gabarytowe:

Pilarka pionowa typu CZP-2 przystosowana jest do obrébki drewna
zarébwno stosowego jak i cienkiego tartacznego. Wycina dwustronnie

odkryte pryzmy o szerokosci do 300mm. Mozna réwniez przy zmianie
prowadnicy podajnika obrzynac¢ bale jednostronnie lub dwustronnie

odkryte. Wydajnos¢ maszyny zalezy od wymiaréw przecieranego surowca
oraz szerokosci otrzymywanej pryzmy i wynosi $rednio 3,5+4,5 m?

na godzine gotowego wyrobu.

dtugos¢ catkowita 4900mm
szeroko$¢ 1600mm
wysokos¢ 1950mm

wys. blatu podajnika 850mm

Waga

1300kg

Wymiary obrabianego
surowca

Srednica do 400mm
dtugos¢ od 500 do 3000mm

Moc silnikéw gtéwnych

2 x 5,5kW

Zapotrzebowanie mocy

12kW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw podajnika

sterowany ptynnie (falownik)
predkosc 4-20 m/min

Dlugos¢ brzeszczotu

4004mm

'WYPOSAZENIE OPCJONALNE

« Silniki napedowe gtowic 2 x 7,5kW

« Podajnik zatadowczy do okraglakow typ £PW-3

« Mechanizm rozsuwu gtowic wraz ze strownikiem
typu ANP-05




Pilarka CZP-2/ZM z podajnikiem odbiorczym przystosowana jest do obrébki drewna
stosowego i cienkiego tartacznego. Wycina dwustronnie odkryte pryzmy o szerokosci
do 300 mm. Wydajnos¢ maszyny zalezy od wymiardw przecieranego surowca oraz
szerokosci otrzymywanej pryzmy i wynosi $rednio 3+4 m* na godzine gotowego wyrobu.

Wymiary gabarytowe:

dtugos¢ catkowita 8000mm
szerokos$¢ 1700(4750) mm
wysokos¢ 2150 mm

wys. blatu podajnika 900 mm

Waga

1650 kg+450 kg podajnik

Wymiary obrabianego
surowca

Srednica 500 mm
dtugos¢ od 1200 do 3000 mm

Grubos¢ otrzym. bala

od 70 do 300 mm

Moc silnikéw gtéwnych

2 x 7,5kwW

Zapotrzebowanie mocy

20kwW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw podajnika

sterowany ptynnie (falownik)
predkosc 4-20 m/min.

Dtugos¢ brzeszczotu

4400mm

'WYPOSAZENIE OPCJONALNE

+ Podajnik zatadowczy okraglakéow typ £PW-3
» Mechanizm rozsuwu gtowic wraz ze strownikiem
typu ANP-05




Pilarka tasmowa typ CZP-3 przystosowana jest
do obrobki drewna stosowego i cienkiego
tartacznego. Wycina dwustronnie odkryte pryzmy
o szerokosci do 300 mm. Wydajnos¢ maszyny
zalezy od wymiarow przecieranego surowca

oraz szerokosci otrzy-mywanej pryzmy i wynosi
$rednio 3+4 m? na godzine gotowego wyrobu.

Wymiary gabarytowe:

dtugos¢ catkowita 5300mm
szeroko$¢ 2600 mm
wysokos¢ 2400 mm

wys. blatu podajnika 870 mm

Waga

1450 kg

Wymiary obrabianego
surowca

Srednica do 500 mm
dtugosc od 1200 do 3000 mm

Grubos¢ otrzym. pryzm

od 60 do 200 mm

Moc silnikéw gtéwnych

3 x 7,5kW

Zapotrzebowanie mocy

24kW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw podajnika

sterowany ptynnie (falownik)
predkos¢ 4-20 m/min

Dtugosc brzeszczotu

4400 mm

CZP-3 w opgji
z podajnikiem tPW-3

'WYPOSAZENIE OPCJONALNE

+ Podajnik zatadowczy okraglakéow typ £PW-3
» Mechanizm rozsuwu gtowic wraz ze strownikiem
typu ANP-05




Wymiary gabarytowe:

Pilarka CZP-4 przystosowana jest do ciecia pryzm na
deski paletowe, taty, krawedziaki oraz deski podtogowe.
Wydajnos¢ maszyny zalezy od wymiaréw przecieranej
pryzmy oraz elementu gotowego i wynosi $rednio
3+4,5m?na godzine.

dtugos¢ catkowita 6300mm _l-NIE

szeroko$¢ 2400mm
wysokos¢ 2200mm
wys.blatu podajnika 850mm

« Silniki napedowe gtowic 4 x 7,5kW
« Podajnik tancuchowy

Waga

1600kg

Wymiary obrabianego
surowca

wysokos¢ 350mm
szerokos$¢ 350mm
dtugos¢ od 1200 do 3000mm

Min. grubos¢ desek

14mm

Moc silnikéw gtéwnych

4 x 5,5kW

Zapotrzebowanie mocy

24kW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw podajnika

sterowany ptynnie (falownik)
predkos¢ 4-20 m/min

Dtugos¢ brzeszczotu

4004mm
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Pilarka CZP-4/A przystosowana jest do obrobki
drewna stosowego i cienkiego tartacznego.
Wycina dwustronnie odkryta pryzme o sze-
rokosci do 300mm i dodatkowo dwie deski po
bokach. Mozna réwniez przy zmianie pro-
wadnicy podajnika obrzyna¢ dwustronnie
(sztorcowac) deski lub bale. Wydajno$¢ maszyny
zalezy od wymiarow przecieranego surowca
oraz szerokosci otrzymywanej pryzmy i wynosi
$rednio 2+4 m®na godzine.

Wymiary gabarytowe:  dtugosc¢ catkowita 5300mm _I'NIE

szeroko$¢ 2400mm
wysokoé¢ 2200mm « Silniki napedowe gtowic 4 x 7,5kW

wys. blatu podajnika 850mm * Podajniki tasmowe
Waga 1600kg « Podajnik poprzeczno-wzdtuzny typu tPW-3

Wymiary obrabianego  $rednica do 400mm

surowca dtugos¢ od 800 do 3000mm

Grubos¢ otrzym. pryzm od 60 do 300mm

Moc silnikéw gtéownych 4 x 5,5kW

Zapotrzebowanie mocy 24kW

Zasilanie 400V (3 fazowe)

Posuw podajnika sterowany ptynnie (falownik)
predkos¢ 4-20 m/min

Dtugosc¢ brzeszczotu 4004mm




Podajnik typu £PW-3 przystosowany jest do zatadunku
drewna stosowego i cienkiego tartacznego. Doskonale
sprawdza sie z naszymi pilarkami typu CZP-2, CZP-2/ZM, CZP-3

i CZP-4/A gdyz sterowanie montuje sie na pulpicie pilarki.

Wymiary gabarytowe:

szeroko$¢ 2500mm
wysoko$¢ 1300mm

wys. blatu podajnika 880mm
dtugos¢ 3780mm

Waga

450kg

Wymiary obrabianego
surowca

$rednica od 100 do 500mm
dtugosc od 800 do 4000mm

Kat zatadunku regulowany
Moc silnikéw gtownych 2 x 0,75kW
Zapotrzebowanie mocy 1,5kW
Zasilanie 400V (3 fazowe)

Posuw podajnika

sterowany ptynnie (falownik)
predkos¢ 4-20 m/min




Pilarka 2-tarczowa wzdtuzna typu WIR-2 przeznaczona jest do wzdtuznego obrzynania drewna w postaci
desek, opotdw, pryzm, krawedziakow, fat, listew, itp. Moze byc¢ takze wykorzystana do rozkroju krawedziakow
lub desek na faty, listwy itp. Pilarka ta znajduje zastosowanie w tartakach, zaktadach stolarskich, budowlanych
lub w przemysle meblowym. Wydajnos$¢ maszyny zalezy od gabarytow obrabianego surowca oraz grubosci

cietej deskiiwynosisrednio 2+3m?na godzine.

Wymiary gabarytowe:  dtugos¢ 6800mm
szeroko$¢ 1500mm
wysokos¢ 1700mm
wys, blatu podajnika 850mm
Waga 750kg

Wymiary obrabianego
surowca

wysoko$¢ do 100mm
szerokos¢ od 70 do 300mm
dtugos¢ od 1000 do 3000mm

Min. grubos¢ desek

14mm

Moc silnikéw gtéwnych

2 x 6,0kwW

Zapotrzebowanie mocy

13kwW

Zasilanie

400V (3 fazowe)

Posuw podajnika

sterowany ptynnie (falownik)
predkosc 4-15 m/min

Srednica pit tnacych

od 200 do 450mm

Grubos¢ rzazu

5+6mm

1__19. 4 h .

= x

'WYPOSAZENIE OPCJONALNE

* Laser
* Mechanizm rozsuwu pit tarczowych wraz

ze sterownikiem typu ANP - 05
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“PILARKA TYPIPK9

Pilarka karuzelowa PK-9 stuzy do produkgji
drewnianych klockéw paletowych. Maszyna
ta jest uzupetnieniem produkgji linii paletowej.
Wydajnos¢ pilarki to okoto 2000 szt. na go-
dzine.

Wymiary gabarytowe:  dtugos¢ 1600mm —OW:

szerokos¢ 1300mm

wysoko$¢ 2200mm * szerokos¢ 65-80mm
450kg « dtugos¢ 80-140mm

« wysokos¢ ciecia 80-140mm

Masa obrabiarki
Srednica pily tarczowej  400mm

Moc silnika gtéwnego  6,0kW
Zasilanie 400 V 9 magazynkow na surowiec

Posuw obrotnika regulowany potencjometrem
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Ostrzarka ZO-1/S przeznaczona jest do ostrzenia zebdw
brzeszczotu typu WOOD.

Wymiary gabarytowe:  szerokos$¢ z ramion. 800mm _AI'NIE

dtugos¢ podstawy 800mm

wysokoé¢ catkowita 1200mm * Programator ilosci ostrzonych zebéw typu MLC-02

Masa obrabiarki 45kg
Moc silnika gtéwnego 0,18kW
Zasilanie 230V/50Hz

Obroty tarczy sciernej 28000br./min
Rozmiar tarczy Sciernej  127x6x12,7mm

Predkosc brzeszczotu 0,6 m/min
Szerokos¢ ostrzonych

brzeszczotow 25+42mm
Podziatka zebow

brzeszczotu 22mm




\\TYP:Z0-1/ZM/B
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Ostrzarka Z0O-1/ZM/B z tarcza borazonowa @127
przeznaczona jest do automatycznego ostrzenia zebow
brzeszczotu typu WOOD.

Wymiary gabarytowe:  szerokos¢ 750mm _I'NIE

dtugos¢ 700mm
wysokos¢ 1550mm
Masa obrabiarki 58kg

* Programator ilosci ostrzonych zebow typu MLC-02

Moc silnika gtéwnego 230V/50Hz _

Zasilanie 0,55kwW

Obroty tarczy éciernej 46500br,/min Podczas szlifowania Sciernicg borazonowa konieczne
Rozmiar tarczy éciernej  127x6x12,7mm jest sptukiwanie tarczy olejem nieemulgujacym
Predko$¢ brzeszczotu 0,6 m/min (zalecamy olej Orlen- ACP-2).

Szerokos¢ ostrzonych

brzeszczotow 25+42mm

Podziatka zebow

brzeszczotu 22mm
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Ostrzarka ZO-1/B/200 z tarcza borazonowa @200
przeznaczona jest do ostrzenia (szlifowania) zebéw

brzeszczotu typu WOOD. Posiada programator ilosci
ostrzonych zebdéw - MLC-03. Tarcza borazonowa nie

wymaga profilowania.

Wymiary gabarytowe:

szerokos$¢ 2040mm
dtugos¢ 1400mm
wysokos¢ 1470mm

Masa obrabiarki 105kg
Moc silnika gtéwnego  0,75kW
Zasilanie 400V/50Hz

Obroty tarczy sciernej

5600 obr./min

Rozmiar tarczy sciernej

203x10/30 otwér @ 32mm

Predkos¢ brzeszczotu

0,75 m/min

Szeroko$¢ ostrzonych

brzeszczotow 25+45mm
Podziatka zebow
brzeszczotu 22mm

Sterownik MLC-03

Programator ilosci
ostrzonych zebdéw

Podczas szlifowania Sciernicg borazonowa konieczne
jest sptukiwanie tarczy olejem nieemulgujacym
(zalecamy olej Orlen- ACP-2).




Wymiary gabarytowe:

szerokos$¢ 700mm

dtugos¢ 860mm
wysokos¢ 440mm

Masa obrabiarki 28kg

Moc silnika gtéwnego  0,18kW
Zasilanie 230V/50Hz
Obroty tarczy sciernej 800 obr./min

Oznaczenie tarczy
Sciernej (diamentowej)

150x1,5x1, 5x6x32 mm

Srednica ostrzonych pit

@ 100 do 650mm

Przesuw pity tarczowej

poziomy-reczny

Ostrzarka OPT-650 to urzadzenie w petni przygotowane
do pracy - tzn. wyposazone w uktad zasilania, sterowania -
przeznaczone jest do obrdbki (szlifowania) zebdw (powie-
rzchni natarcia i przytozenia) pit tarczowych z ptytkami
z weglika spiekanego o zebach prostych, trapezowych,
naprzemianskosnych. Ostrzarka po zmianie tarczy na
borazonowg nadaje sie do ostrzenia zwyktych pit tarczow-
ych (ze stali HSS).
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Automatyczny rozwierak do pit tasmowych typ ZO-R
przeznaczony jest do automatycznego rozwierania zebow

Wymiary gabarytowe: szerokos¢ 750mm tasmy typu WOOD.
dtugos¢ 650mm Posiada programator ilosci rozwieranych zebéw typu
wysokos¢ 1200mm MLC-02 oraz reczny przyrzad do pomiaru rozwartosci

Masa obrabiarki 45kg zebow pity taSmowe;j.

Moc silnika gtéwnego  0,12kW

Zasilanie 230V/50Hz

Predkos¢ brzeszczotu 3.5 m/min

Szeroko$¢ rozwieranych

brzeszczotow 25+42mm

Podziatka zebow

brzeszczotu 22mm
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ROZWIERAK TYP Z0-1

BRACGAK TYP RODO1,

Y,

Rozwierak TYP ZO-1 stuzy do recznego
rozwierania zebow - jednego zeba w prawo
a po przetozeniu brzeszczotu na druga
strone drugiego zeba w lewo. Producenci
brzeszczotéw typu WOOD zalecaja stosow-
anie rozwierania w cyklu prawo-lewo-
prosto. Ostrza rozwarte, na lewo i prawo sa
ostrzami skrawajacymi, zas proste usuwaja
wior i trociny w trakcie ciecia. Wielkos¢
rozwarcia zeba nalezy dobiera¢ w zaleznosci
od twardosci obrabianego drewna.

Wymiary: grubos¢ 1,1 mm
szeroko$¢ 40 mm

Podziatka zebow
brzeszczotu 22 mm
Gtebokos¢ wrebu 55+60m

Obracak typ RODO-1 stuzy do recznego obracania ktody przy pilarkach w wersji bez hydrauliki
oraz w wersji standardowej. Dla ktéd o wiekszej masie, lepsza skutecznos¢ obracania uzyskamy
przy zastosowaniu dwoch obracakow.

Srednica obracanej ktody od 250 do 800mm
Dtugos¢ obracaka 1500mm
Masa obracaka 10,5kg
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"ELIMEX" LTD.
Ivan Radewski
Simeon Veliki 108 Troyan 5600

Tel./Fax: +359696 8283 « Tel./Fax: +359670 64310
* GSM: +359888 941366

"HARTENBERGER" HOLZBEARBEITUNGSMACHINEN
R. Michau Hartenberger

Waddeweitz 18 29496 Wadeweitz

Tel: +49 (0) 58 49 - 97191 21 » Fax: +49 (0) 58 49 - 97191 31
Handy: +49 (0) 170 465 11 96

www.hart- berg de « e-mail: mfo@hart berg de

"WOOD-MAYER KFT”

H-7630. Pécs. Magtar ut.4.

H-7846. Radfalva. D6zsa Gy. ut.11.

Tel. / Fax: 72/ 212-316 « Tel. 20/9316-590
e-mail: csaba.mayer@freemail.hu

MHOCTPAHHOE NPEANPUATHUE KPOHOTEKC
JleBwwnH Oner « Pecny6avka benapycb

220101, r. MuHck, yn. fikyboBa lynsama, 2, kopn. 2, K. 2
Ten. +375 17 2-97-56-29 « Ten./dakc: +375 17 2-97-58-29
Mo6.: +375 29 646-64-38 » lom: +375 29 698-75-15

e-mail: kronoteks@mail.ru e o ¥ S =
w2 U

"PANZER"

Pirsel Gabriel

G.Klapku 22/13, 94501 Komarno Slovensko
Mobitel: +421 (0)911 769496

e-mail: panzer@atlas.sk

"AIATAHT ouv”
Tuleviku tee 10, Peetri kiila,
Rae vald, 75312 Harjumaa
GSM +372 51 50 688
e-mail: info@aiataht.ee
www alataht ee « WwWw. tukklvannesaha eu

UAB "INTER FORMA"

Vandziogalos pl. 106B Domeikava

Kauno raj. LT-54358 Lietuva

Tel: +370 37 365006 « Fax: +370 37 365009
Handy: +370 698 79682

www.interforma.lt « e-mail: info@interforma.It
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SEKRETARIAT
wirex@wirex.pl
Tel./fax: +48 43 842 57 77
Tel.: +48 43 842 59 56
GSM: +48 693 373 544

MARKETING I SPRZEDAZ
marketing@wirex.pl
Tel./Fax: +48 43 842 57 77 wew. 33
Tel./Fax: +48 43 842 58 27
GSM: +48 605 310 444

DYREKTOR HANDLOWY
dyrektor@wirex.pl
Tel./Fax: +48 43 842 57 77 wew. 44

DZIAt KONSTRUKCYJNY
konstruktor@wirex.pl
Tel./Fax: +48 43 842 57 77 wew. 49

MAGAZYN
; magazyn@wirex.pl e
‘Tel./Fax: +48 43 842 57 77 wew. 38

KSIEGOWOSC
ksiegowosc@wirex.pl
Tel./Fax: +48 43 842 57 77 wew. 34

WIREX LEASING
wkulczynski@gmail.com
Tel./Fax: +48 43 886 06 21
Tel.: +48 43 886 07 41
GSM: +48 691 400 666
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